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SKF TKSA 51 lézeres tengelybeallito eszko
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Anagyfok( mérési rugalmassagot hiztositdo TKSA 51 |ézeres tengelybeallitd eszkdz mind
a kezdd, mind pedig a halado szint(i tengelybeallitasi feladatokhoz alkalmazhato. A lézeres
tengelybeallitasra tervezett, tabletre vagy okostelefonra letdlthetd TKSA 51 applikacio ;
betanitas nélkiil is egyszerlien hasznalhatd. Az alaptartozékok lehetdvé teszik a TKSA 51 : ,
miszer hasznalatat az alkalmazasok széles korében, példaul motoroknal, hajtomiveknél, l 3’ J
ventilatoroknal, szivatty(knal, sebességvaltoknal, sth. Az eszkdz mohil applikacioja oktatd- \ }?

videot is tartalmaz, ahol a kezelok megnézhetik, hogyan kell pontos méréseket vegezni.

Available on the

e Mérési rugalmassag - Ajol ismert 3 poziciébal e 3-D valos idejli nézet - £z a funkcid lehetdvé teszi D App Store

végzett mérésnek tavabhi rugalmassagot biztosit, a fejek intuitiv modon térténd pozicionalasat a

hogy a mérés barmely szoghdl elkezdhetd és gyors mérés érdekében, és valos idejll képet ad a

dsszesen minimum 40 fokos elforgatast igényel. vizszintes/fliggdleges iranyl beallitaskorrekcioral.

Ezaltal a kezelGk a sziik helyeken is el tudjak végezni Az applikacid a virtualis mator 3-D elforgatasat is

a beallitast. lehetdvé teszi annak érdekében, hogy a kép a gép
¢ Automatikus jegyzdkényv készités - A bedllitasok aktualis poziciojahoz igazodjon.

jegyztkanyve automatikusan létrejon, tovabba e Zavar kompenzacid - A mérési értékek idérél iddre

jegyzetekkel, a gépek képeivel és az érinté képernytn atlagolasra keriilnek, ezaltal hiztosithato a mérés

keresztll alairassal is kiegészithetd. A jegyzGkanyvek pontossaga rezgés vagy egyéb kiilso zavaro tényezok

pdf fajlként exportalhatok és megoszthatok mas mobil megléte esetén.

alkalmazasokkal. o Teljes funkciéji demd mod - Az applikacio
» Sokoldal( és kompakt - A szamos alaptartozék, egyszeriien letdlthetd, és a demod mod lehetGvé

példaul a szereld konzolok, valamint a bdvitd rudak teszi a tengelybeallitas folyamatanak megismeréset

és lancok novelik a TKSA 51 sokoldalsagat, amely még a TKSA 51 megvasarlasa elttt.

ennek ellenére kompakt, kdnny(i és kdnnyen
hordozhato.




M{iszaki adatok

Cikkszam
Erzékel8k és kommunikacio

Arendszer mérési tavolsaga

Mérési hibak / kivetitett felbontas

Kompatibilis készulekek *

Operécids rendszer kbvetelmények

Szoftver / App frissités
Tengely atmérgk

Javasolt legnagyohb tengelykapcsolo magassag

Mérés

Beallitaskorrekcid

Puha I&b korrekcio
JegyzBkonyv

Kijelz tajolasa
Méréegység akkumulator
Hordtaska méretei

Sily (hordtaskaval)
Uzemi hémérséklet

IP védettség

Kalibralasi tandsitvany

Jotallas

* A kijelz8 késziléket nem tartalmazza.

TKSA 51
20 mm (0.8 in.) PSD 2. osztaly(1 voros lézervonallal; elektronikus d6lésszog-mérd +0,1°; Bluetooth 4.0 LE
0.07 és5m (0.23 és 16.4 (b kizott)

<1% + 1 szamjegy

iPad Mini javasolt, iPad 3. generacio vagy (jabb, iPod Touch 5. generéacié vagy Gjabb, iPhone 45 vagy Gjabb
Apple i0S 8 vagy jabb

AppleStore-on keresztul

20 és 150 mm kozott (0.8 - 5.9in.), 450 mm-ig (17.7 in.) bévitd lanccal

170 mm (6.7 in.) bovitf rudakkal

3 x pozicids szabad mérés (a szogek 6sszege min. 40 °), automatikus mérés

Valds ideji értékek a gép fuggdleges és vizszintes pozicidjanak korrigalasahoz
Oldalirdny( beallité csavarok (vibracon)

Kulon applikacio, amely "Soft Foot for TKSA 51" megnevezéssel elérhetd az Apple App Store-ban
Automatikusan |étrehozott, e-mailen/felhdalapli szolgaltatason keresztiil exportalhatd .pdf formatumban
Fekva nézet (plusz portré a tableten)

Akar 10 ora folyamatos miikadés (2000 mAh Gjratolthetd litium-ion elem)

355 x 250 x 110 mm (14 x 9.8 x 4.3 n.)

2.9 kg (6.4 ihs)

0 és 45 °C kozott (32 - 113 °F)

IP54

2 év érvényességgel

2 év standard jotallas +tovabbi 1 év regisztracio esetén

ATKSA 51 lézeres tengelybeallitd miiszer a
TKSA termékesalad legszélesebb karben
felhasznalhato eszkoze. A kompakt, konny(
kivitel, a nagyfok(t mérési rugalmassag és az
alaptartozékok lehetdvé teszik gyakorlatilag
barmely gépneél a hasznalatat, még a nehezen
hozzaférhetd helyeken is. A tableteken vagy
okos telefonokon hasznalt véddtokok nem
befolyasoljak a TKSA 51 miikodését.

® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett vedjegye

®©SKF Csoport 2015
Az App Store az Apple Inc. USA-han és egyéh orszagokban bejegyzett szolgaltatisi neve
A kiadvany tartalméra a kiaddi jog fenntartva. Masolni, sokszorositani [akar részleteiben is) csak eléizetes irdsos engedéllyel lehet.
Akatalégust a legnagyobb kariltekintéssel allitottuk 8ssze, azonban az esetleges hibakért és az ezekbdl adoda kozvetlen és kizvetett
karokért feleldsséget nem vallalunk.
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