SKF Tobbpontos automata
kenoberendezes TLMP sorozat

Tobb kenési pont megbizhato Ujrakenése

Az SKF Tobbpontos automata kendberendezés TLMP sorozatat t6bb kenési pont meghizhato Ujrakenésere
fejlesztettiik ki. Ez a strapabiré automata kenorendszer készletbe csomagolva rendelhetd. A készlet tartalmazza a
kentberendezést, a szlikséges kendanyag-vezetékeket és a csatlakozokat is. ATLMP sorozat 1-18 keneési pont
kendanyaggal torténd ellatasara alkalmas, halozati csatlakozoval ellatott, kénnyen telepithetd, és a LED-es kijelzovel
rendelkezd kezelopanel segitségével egyszerlien programozhato.

ATLMP sorozat elényei

» Egyszer(i telepités és programozhatosag. A sokoldalll kendberendezés eldnyds tulajdonsagai kizé tartozik a kdzel

o Teljes készlet, egy literes kendanyagtartaly, valamint az olajkivalas kikiiszobdlésére

e 1-18 kenési pont kendanyaggal térténd ellatasa. beépitett keverdlapat, amely tobb tipus( kendanyag alkalmazasat is

¢ Riasztas alacsony kenfanyagszint és m(ikddési hiba esetén; lehetdve teszi. A TLMP sorozat tartds kendherendezései magas
tavértesitési lehetbséggel. IP védelmi besorolaslak, ellenalinak a rezgésnek, megakadalyozzak a

o Kiils# vezérlés az aramellatés lekapcsolasaval. szennyezddések behatolasat, és jol tlrik a tisztitasi és lemasasi

o Kilonbozd feszlltségl valtozatak. folyamatokat. A kenés kiilsé vezérlése ideiglenesen letilthatd az

* |pari alakalmazéasokban, valamint mezogazdasagi jarmiivekben és energiaellatas lekapcsolasaval.

T

munkagépekben térténd hasznalatra tervezve.

Szlird, a levegBhen
talalhato szennyezodések
kisz(lrésére, a kendanyag-
szennyezodes elkertilése
érdekében

Kevertlapat az olajkivalas
Tartds fémhaz a hosszl elkeriilése érdekében

élettartam érdekében

Szivattyllegység
120 bar (1 740 psi)
maximalis lizemi
nyomassal

Zsirzbszem
a tartaly feltdltéséhez

Elosztdblokk az 1-18
kimenet rugalmas
hasznalatahoz

LED-es kijelz0 az
egyszer(i programozhatosag
erdekéhen

Ciklusszabalyozo-
érzékeld biztositja a
kendanyag-szallitast
a kimenetekhez

Riasztas, ha a tartaly kitrll vagy
a kimenet eltdmédik




Mlszaki adatok

Cikkszam TLMP 1008 és TLMP 1018
KenBanyag-kimenetek szama Kiilsd vezérlés Az energiaellatas lekapesolasaval
TLMP 1008 1-8 Kérnyezeti hémérséklet 25 °C-tél +70°C-ig
TLMP 1018 1-18
s ; ; IP besorolas P67

Alkalmazhatd konzisztencia NLGI 2,3

. i ; Kendanyag-vezetékek
Maximum nyomas 120 bar (1 740 psi) TLMP 1008 20 m (65 ft), 6 x 1,5 mm, miianyag
Maximalis tavolsag a kenési 5m (16 ft) TLMP 1018 50m (164 ft), 6 x 1,5 mm, mianyag
pontoktol Stly Kb. 6 kg (13 Ib)
Kendanyag-adagolasi tartomany 0,1 - 40 cm3/nap kimenetenként Rerdalbciieslbtal B dmanst
Szivattyliegység altal adagolt Kb. 0,2 cm3 (ciklusonként), kb. 1,7 cm3 TLMP 1008/24DC 24V DC(-20/+30%)
mennyiség (percenként) TLMP 1008/120V 120V AC 60 Hz (+10%)
Tartdly mérete 1 liter TLMP 1008/230V 230VAC50 Hz (+10%)

’ " T Rendelési részletek, 18 kimenet

taly h terfogat Kb. 0,5-0,9 liter (17-30 US fl. 2
Tastaly haserios tergata SEh 2 TLMP 1018/24DC 24V DC (-20/+30%)
Feltoltés Hidraulikus kenanyag-csatlakoza R1/4 TLMP 1018/120V 120VAC 60 Hz (+10%)
TLMP 1018/230V 230VAC50Hz (+10%)

Beszerelési pozicio
Hélbzati csatlakozd

Riasztasok

Feltoltocsonk

Helyettesiti a standard zsirzoszemet
a kendanyag zsirzopumpaval

torténd gyorsabb feltdltése
érdekében. (LAGF 1-H)

Fligg8leges (max eltérés +5°)
EN175301-803 DIN 43650/A

Eltomddott kenbanyag-vezetékek,
Ures belsd és kulsé tartaly

1x
1 x
2 x

8 x
8 x
7 x

20m (65 ft)

TLMP 1008 TLMP 1018

ATLMP sorozatot az alabbi alkatrészekkel egylitt szallitjuk

1 x Szivatty(

1x Szerelvények a szivattylegységhez

2 % Elektromos csatlakozok

50m (164 ft) Mlianyag kendanyag-vezeték, 6 x 1,5 mm

18 x Egyenes csocsatlakozok a G1/s alkalmazasokhoz
18 x Csatlakozodugdk cs6esatlakozashoz

17 x Lezaro kupak a kimenetekhez

Rugalmas tomlo feltdltocsonkkal

a kendanyag zsirzopumpaval torténd
gyorsabb feltdltése érdekében.

(LAGF 1-F)
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Akiadvany tartalmara a kiaddi jog fenntartva, Masolni, sokszorositani (akar részleteiben is)

csak elGzetes irasos engedéllyel lehet. A kiadvanyt a legnagyobb kdriiltekintéssel Allitottuk dssze,
azonban az esetleges hibakért és az ezekbol adodd kizvetlen és kizvetett karokért feleldsséget nem

vallalunk.

PUB MP/P8 17078 HU - 2017 januar

Aképek kizlil néhany a Shutterstock.com licencjog ala tartozik.

Helyettesiti a standard zsirzoszemet

LAGF 1-H
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